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     Technický list    

Všeobecne 

  

  

  

Objednávací kód: XB9300  
  

Názov:  Sprej na test karty  
  

  

  

  
 

Popis 

  

Sprej na test karty sa používa na vytvorenie dočasného lesku na test kartách (zladenie farby) alebo na 

kontrolu panelu počas procesu brúsenia.  
  

Objem:          400ml  
Vhodné na:    +/- 150 vzoriek  
  

Vlastnosti:        Bez zápachu 

           Po použití sa úplne odparí, bez zanechania zvyškov [+/- 15 minút]  
  

Balenie:          12 plechoviek v kartóne  
                     1200 na palete 



Návod na použitie 

  

Vzorka na porovnanie farebnej zhody 

Strieknite sprej na vzorku základnej farby. Porovnajte vzorku s vozidlom. Odporúča sa naniesť sprej aj na 
vozidlo aby bol dosiahnutý čo najlepší výsledok. Tento postup opakujte kým sa nedosiahne optimálna 
farba. 
   

Kontrola panelu pri brúsení   
Ak chcete skontrolovať priamosť opravovaného dielu počas procesu brúsenia, jednoducho nastriekajte 
sprej na dané miesto. Vytvorí sa dočasný lesk ktorý pomôže pri skúmaní nedostatkov. 
  

Popis 

- Znižuje dobu odparenie ofukovaním povrchu 

- Použitie v klampiarstve a lakovníctve  
- Vhodné na použitie aj na tvrdený plast 

  

Pozor  
UV-blokátory v čírom laku môžu mať vplyv na výsledok porovnania farebnej zhody pri použití spreju na 
test karty. Odporúčame používať príslušný číri lak pre potvrdenie konečného výsledku.   
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