®
(A VAV 4 I Strana: 1/10
[ t rl AAa ] Karta bezpénognych udajov

pod/a 1907/2006/ES, Clanok 31
Datum tla‘e: 21.01.2015 V-1 Revizia: 19.09.2014

ODDIEL 1: Identifikicia latky/zmesi a spolatosti/podniku

1.1 Identifikator produktu: XCH1058

Obchodnynazov: Hardener for Hi-Tech VOC 2K Clear Coat

1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neoghjoru
Relevantné identifikované: profesionalne pouZitie.

Pouzitia, ktoré sa neodpafdju: pripravky typu ,urob si sam*

Pouzitie materialWzmesiTvrdivo

1.3 Udaje o dodavat®vi karty bezpénostnych udajowyrobca/dodavat ReCorp s.r.o.
Jdna Hollého 699/55
Michalovce 071 01
ICO: 47 503 181
Tel.:+421 907 319 730
Informacné oddelenie:info@trixxal.sk
1.4 Nudzové telefonne Cislo: Narodné toxikologické a informacné centrum
FNsP Akadémia L. Dérera
Limbova 5, SK — 833 05 Bratislava
+ 421 254 774 166 (24 hours per day)
Fax: +421 254 774 605

ODDIEL 2: Identifikdcia nebezpénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia v stlade s nariadenim (ES) 1272/2008

GHSO02

Flam. Lig. 3 H226 Hofavakvapalnaapary.
GHSO07

Acute Tox. 4 H332 Skodlivy pri vdychnuti.

Skin Sens. 1 H317 Mbéze vyvodddergickl koznua reakciu.

STOT SE 3 H335-H336 MOzZe spogqgimdrazdenie dychacich ciest. M6ze spasobpalos alebo zavraty.

Klasifikacia pod’a smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES
x Xn; Skodlivy

R20: Skodlivy pri vdychnuti.
K xi; Drazdivy
R37: Drazdi dychacie cesty.

x Xi; Senzibilizujuce

R43: Moze spbsobisenzibilizaciu pri kontakte s pokozkou.
R10-66: Horavy. Opakovana expozicia moze sp&sapsusSenie alebo popraskanie pokozky.

2.2 Prvky ozngovania

Ozna‘ovanie v sulade s nariadenim (E8)1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a ozieay poda noriem CLP.
Piktogramy nebezpmmosti

SO

GHS02 GHS07

(pokracovanie na strane 2)
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Signalne slovdPozor

Nebezpéenstvo utujuce komponenty uvadzané na etikete:
hexamethylene diisocyanate homopolymer

heptan-2-6n

butyl acetat

isophorondiisocyanate homopolymer

bensulid (1ISO)

tozylizokyanat

Upozornenia na nebezpaos’

H226 Horava kvapalina a pary.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H317 Méze vyvolaalergicka koznu reakciu.

H335-H336 Mbze spbsahpodrazdenie dychacich ciest. Méze sp&sospalog alebo zavraty.
Bezp&nostné upozornenia

P210 Uchovéavajte mimo dosahu tepla, horacich povrchov, iskier, otvorenéh@ahych zdrojov zapélenia.
Nefayite.

P261 Zabrdite vdychovaniu hmly/par/aerosolov.

p271 Pouzivajte iba na ¥\mom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice / ochranny odev.

P403+P233 Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Nadobu uchovavajte tesne uzavretd.

P501 ZneSkodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi nariadeniami.

Dalsie udaje:
EUH066 Opakovana expozicia mdze spbsobit' vysusenie alebo popraskanie pokozky.
Obsahuje izokyanaty. MéZe vyubdédergicku reakciu.

2.3 In4 nebezpénoy’

Vysledky posudenia PBT a vPvB
PBT: NepouZitény

vPVvB: NepouZzitény

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.2 Chemicka charakteristika: Zmesi
Popis:Zmes z nizSie uvedenych latok s nie neldegpa prisadami.

Nebezpéné obsiahnuté latky:

CAS: 28182-81-2 hexamethylene diisocyanate homopolymer 25-50%
NLP: 500-060-2 [X| Xn R20{¢ Xi R37;[ | XiR43 ]

Reg.nr.: 01-2119488934-20> Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 123-86-4 butyl acetat 25-50%
EINECS: 204-658-1 R10-66-67

Reg.nr.: 01-2119485493-2% Flam. Liq. 3, H2265> STOTSE3,H336 |

CAS: 110-43-0 heptan-2-6n 10-25%
EINECS: 203-767-1 % Xn R20/22

Reg.nr.: 01-2119902391-4R10-67

& Flam. Lig. 3, H2265> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332;
STOT SE 3, H336

CAS: 53880-05-0 isophorondiisocyanate homopolymer 2,5-10%
NLP: 500-125-5 %€ Xi R37;[%§ Xi R43

Reg.nr.: 01-2119488734-24> Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

(pokracovanie na strane 3)
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CAS: 4083-64-1 tozylizokyanat 0,1-<0,5%
EINECS: 223-810-8 1% Xi R36/37/38%§] Xn R42
Reg.nr.: 01-2119980050-4R14

@ Resp. Sens. 1, H334) Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT|
SE 3, H335

CAS: 822-06-0 bensulid (1S0) 0,1-<0,5%
EINECS: 212-485-8  |[@] T R23;3§ Xn R42/433| Xi R36/37/38

Reg.nr.: 01-2119457571-3&> Acute Tox. 1, H330% Resp. Sens. 1, H334) Acute Tox. 4, H302;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3,
H335

Dalsie udaje:Znenie uvedenych upozorneni na nebéapsvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie:

Priznaky otravy sa mdézu prejawz po mnohych hodinéch, z toho dévodu je nevyhnutny lekarstaddamimalne
pocas 48 hodin po nehode.

Casti odevu znéstené vyrobkom okamzite odste.

V pripade nepravid@ého dychania alebo zastaveni dychania désamelé dychanie.

Postihnutého vyni€z nebezp#ej oblasti a ulozi

Po vdychnuti:

Dostata’ny privodcerstvého vzduchu a pre istotu Ygtlar' lekara.

V pripade bezvedomia uloZenie a preprava v stabilizovanej polohe naboku.

Po kontakte s pokoZkou:

Okamzite un¥vodou a mydlom a poriadne oplachnu

V pripade pretrvavajuceho podrazdenia pokozkyag&’ lekara.

Po kontakte s dami: Oci s otvorenymi viékami vyplachovaniekdko minat pradom #icej vody.

Po prehltnuti: Nevyvolavéd vracanie, okamzZite privotdekara.

4.2 NajdolezitejSie priznaky acinky, akdtne aj oneskoren8lie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.
4.3 Udaj o akejkdvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

Nie su k dispozicii ziadn#alSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedkyCO2, piesok, hasiaci prdSok. NepouZivadu.
Hasiace prostriedky nevhodné z be#pestného radiska: Vodny I&.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Méze vytvardvybusné zmesy plynu so vzduchom.

V zohriatom stave alebo pri poziari méze vytvjealovaté plyny.

Kyanovodik (HCN)

Izokyanatovou pary.

kyslicnik uhdnaty a kysknik uhlicity

5.3 Rady pre poZiarnikov

ZvlasStne ochranné prostriedky:

Nosi dychaci pristroj nezavisly od okolitého vzduchu.

Nevdychovavybusné a hdavé plyny.

Dalsie udaje

Ohrozené nadrze chlatiiozpraSovanym pradom vody.

ZvySky poziaru a kontaminovana hasiaca voda sa musia zlikvidaraysle Gradnych predpisov.
Kontaminovanu hasiacu vodu dbékladne zozbiemasmie preniknido kanalizacie.

(pokracovanie na strane 4)
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvofteni

6.1 Osobné bezgrostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy
Pouziva ochranné prostriedky. Nechranené osoby ugdivZbezpénej vzdialenosti.
Zabezpéir dostat@né vetranie.

Nepripusti’ do blizkosti zapalné zdroje.

6.2 Bezpeénostné opatrenia pre Zivotné prostredie:

Nepripusti prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych vod.

6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu afiggenie:

Zozbiera prostrednictvom materidlu sajiceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazuce kyseliny, univerzalne
pojiva, piliny).

Kontaminovany materiél likvidovako odpad poth bodu 13.
Nesplachovavodou ani vodnymiistiacimi prostriedkami.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Informacie o bezp®mej manipulacii pozri kapitola 7.

Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpénostné opatrenia na bezpeé zaobchadzanie

Zabezpéir dostat@né vetranie/odsavanie na pracovisku.

Zabezpéir dostat@né odvetranie miestnosti aj pri podlahe (paryagsie ako vzduch).
Nevdychovaplyny/pary/aerosoly.

Pri prace nejes nept, nefafir, neSnupé

Nepripusti prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych vod.
InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:

Nepripusti’ do blizkosti zapalné zdroje - nefa]

Prijas opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.

Pouziva pristroje/armatiry zabezpené proti vybuchu a neiskriace naradie.
Pary mézu so vzduchom vytvArgbusSnu zmes.

7.2 Podmienky na bezpré skladovanie vratane akejReek nekompatibility
Skladovanie:

Poziadavky na skladovacie priestory a nadr8édadova len v origindlnej nadobe.
InStrukcie oh’adne spoldného skladovania:

Skladova oddelene od potravin.

Uskladiova’ oddelene od oxidaych prostriedkov.

Dalsie instrukcie o podmienkach skladovania:

Skladovd v suchu a chlade v riadne zavretymi nadobami.

Chr&ite pred hordavou a priamym slr@ym Ziarenim.

Nadrz skladovana dobre vetranom mieste.

7.3 Specifické kongné pouzitie(-ia)Nie st k dispozicii ZiadngalSie relevantné informécie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Dalsie upozornenia tykajlice sa usporiadania technickych zariad&dnedalSie Gdaje, pozri bod 7.

8.1 Kontrolné parametre
Si¢asti kontrolovanych medznych hodnét savisiacich s pracoviskom:
123-86-4 butyl acetat

NPEL (SK) | NPEL hranicny: 700 mgini50 ppm
NPEL priemerny: 500 mgAnl00 ppm

(pokracovanie na strane 5)
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110-43-0 heptan-2-6n

NPEL (SK) | NPEL hranicny: 475 mg?ini00 ppm
NPEL priemerny: 238 mgAys0 ppm
K

IOELV (EU)| NPEL hranicny: 475 mg/i00 ppm
NPEL priemerny: 238 mgArs0 ppm
Skin

822-06-0 bensulid (1ISO)

NPEL (SK) | NPEL priemerny: 0,035 mg/i,005 ppm
S

DNEL

28182-81-2 hexamethylene diisocyanate homopolymer

inhalativng DNEL 1 mg/fr(acute - local effects, workers)
0,5 mg/m(long-term - local effects, workers)

123-86-4 butyl acetat

inhalativng DNEL 48 mg/hflong-term - systemic effects, workers)

dermalne | DNEL 7 mg/kg bw/day (long-term - systemic effects, workers)

53880-05-0 isophorondiisocyanate homopolymer

inhalativng DNEL 0,29 mgffacute - systemic effects, workers)
0,58 mg/rh(acute - local effects, workers)

PNEC

28182-81-2 hexamethylene diisocyanate homopolymer

PNEC| 0,127 mg/l (freshwater environment)

0,0127 mg/l (marine environment)

1,27 mg/l (intermittent releases)

266700 mg/kg (freshwater sediment environment)
26670 mg/kg (marine sediment environment)
53182 mg/kg (soil)

38,3 mg/l (sewage treatment plants)

123-86-4 butyl acetat

PNEC| 0,18 mg/l (freshwater environment)

0,018 mg/l (marine environment)

0,36 mg/l (intermittent releases)

0,981 mg/kg (freshwater sediment environment)
0,0981 mg/kg (marine sediment environment)
0,0903 mg/kg (soil)

35,6 mg/l (sewage treatment plants)

53880-05-0 isophorondiisocyanate homopolymer

PNEC| 0,0015 mg/I (freshwater environment)
0,00015 mg/l (marine environment)
0,015 mg/I (intermittent releases)

100 mg/l (sewage treatment plants)

Dalsie upozorneniaAko podklad sluzili pri vyrobe platné zoznamy.

8.2 Kontroly expozicie

Osobné ochranné prostriedky:

VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Zabezpéir dostat@né vetranie/odsavanie na pracovisku.

Zabezpéir dostat@né odvetranie miestnosti aj pri podlahe (paryagsie ako vzduch).

(pokracovanie na strane 6)
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Nepripusti’ do blizkosti zapalné zdroje - nefa]
Skladova@ oddelene od potravin, ndpojov a krmovin.
Zneiistené, nasiaknutéasti odevu okamzite vyzliec
Pred prestavkami a po ukdeni prace unmyruky.
Nevdychovaplyny/pary/aerosoly.
Pri prace nejega nept.
Ochrana dychania:
Pri kratkodobom alebo nepatrnom vplyve fiting dychaci pristroj; v pripade intenzivnejSej resp. dlhodobej
expozicie pouZiochranny dychaci pristroj nezavisly od okolitého ovzdusia.
Filter A/IP2.
Pri nedostaténom vetrani ochrana dychania.
Ochrana ruk:

Ochranné rukavice.

Pred kazdym opatovnym pouZzitim rukavice je potrebné pre§ieji$epriepustnas

Material rukavic musi binepriepustny a odolny ¥vioproduktu/ materialu / zmesi.

Vyber materialu na rukavice pri zéddneni jeho popraskania, prestupu latky memranami, znehodnotenia (EN 374).
Material rukavic

Butylkawuk

Nitrilovy kaufuk

Rukavice z PVA.

Odportrana hrubka materialu > 0,7 mm

Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materiélu , ale ajai8ich kvalitativnych znakov a je odliSna pri kazdom
vyrobcovi. PretoZe produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné predidbteng materialu rukavic ,a
preto musi bypred pouzitim preskisana.

Penetra’ny ¢as materialu rukavic

Hodnota permeécie : level 6480 min.

U vyrobcu rukavic zistipresnycas lamavosti materialu a dodrziavho.

Ochrana a:

Tesne prinavé ochranné okuliare.

Ochrana tela:Ochranny pracovny odev.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
VSeobecné Udaje

Vzhrad:

Forma: kvapalné

Farba: Bezfarebny/ naZzltly
Pach: charakteristicky
Prahova hodnota zapachu: Neurené.
hodnota pH: Nepouzitény
Zmena skupenstva

Bod tavenia/oblag tavenia: Neureny

Bod varu/oblag’ varu: 124 °C

neureny

Bod vzplanutia: >23°C

Zapalnog’ (tuhé, plynné skupenstvo): NepouZitény

(pokracovanie na strane 7)
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Teplota rozkladu: Neurené.
Samozapalnag Neurené.
Nebezpéenstvo vybuchu: Produkt nie je nebezpey z lfadiska vybuSnosti, m6Ze vSak vytvara

nebezpéné vybusné pary/zmesy so vzduchom.

Rozsah vybuSnosti:

Spodné: 1,2 Vol %

Hornéa: 15,0 Vol %
Tlak pary pri 20 °C: 10,7 hPa
Hustota pri 20 °C: 0,99 g/cm
Hustota pary Neurené.
Rychlog’ odparovania Neurené.

Rozpustnog v / mieSaténos’ s
Voda: Reakcie s vodou.

Rozdeovaci koeficient (n-oktanol/vodaNeurené.

Viskozita:
Dynamické: Neurené.
Kinematickéa: Neurené.
9.2 Iné informacie Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 ReaktivitaZiadny rozklad pri pouziti v zmyslecenia.

10.2 Chemicka stabilitZiadny rozklad pri skladovani a manipulacii v zmyskeuia.
10.3 Moznos nebezpénych reakcii

Reakcie s vodou.

Reakcie s alkaliami, aminmi a silnymi kyselinami.

Reakcie s okysgiovadlami.

Pary mézu so vzduchom vytvArgbusSnd zmes.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyh\€hr&ite pred hordavou a priamym slr@ym Ziarenim.
10.5 Nekompatibilné materialyNie si k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.
10.6 Nebezp#é produkty rozkladu:

kyslicnik uhdnaty a kysknik uhlicity

V zohriatom stave alebo pri poziari méze vytvjealovaté plyny.

ODDIEL 11: Toxikologické informéacie

11.1 Informécie o toxikologickych &inkoch
Akutna toxicita:

Hodnoty LD/LC50 rozhodujlce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
28182-81-2 hexamethylene diisocyanate homopolymer

oralne LD50 > 2500 mg/kg (rat)

dermalne | LD50 > 2000 mg/kg (rat)

123-86-4 butyl acetat
oralne LD50 10760 mg/kg (rat)
dermélne | LD50 >14000 mg/kg (rabbit)
inhalativng LC50/4 h 23,4 mg/l (rat)
110-43-0 heptan-2-6n

oralne LD50 1600 mg/kg (rat)

(pokracovanie na strane 8)
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dermalne | LD50 > 2000 mg/kg (rabbit)

inhalativng LC50/4 h > 16,7 mg/l (rat)

822-06-0 bensulid (1ISO)

ordne  |LD50 [ 746 mg/kg (rat)

Primarny drazdiaci @inok:

na pokozku:Nema Ziadny drazdivycinok.

na oko: Nema ziadny drazdivycinok.

Senzibilizacia:Senzibilizacia mozna v dosledku kontaktu s pokozkou.
Dalsie toxikologické intrukcie:

Produkt vykazuje na zéklade Vypmvého postupu VSeobecnej zativeacej smernice ES platnej pre zmesy v jej
poslednom platnom zneni nasledovné nekieryséva:

Skodi zdraviu

Drazdi

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
Vodna toxicita:Nie su k dispozicii ziadn#alSie relevantné informécie.

12.2 Perzistencia a degradovéiteos’

28182-81-2 hexamethylene diisocyanate homopolymer

Biodegradatioj 1 % (not readily biodegradable) (OECD 31 D, 28 d, aerobic)
123-86-4 butyl acetat

Biodegradatioj 83 % (readily biodegradable) (OECD 301 D, 28 d, aerobic)

12.3 Bioakumulany potencidl

28182-81-2 hexamethylene diisocyanate homopolymer

BCF 3,2(-)

log Kow| 9,81 (-)

123-86-4 butyl acetat

BCF 15,3 (1)

log Kow| 2,3 (-)

12.4 Mobilita v podeNie su k dispozicii ziadn#alSie relevantné informacie.
Dalsie ekologické udaje:

VSeobecné udaje:

Nedopusti prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie v nezriedenom stave aleBakio va
mnoZzstvach.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT: NepouZzitény

vPVvB: NepouZzitény

12.6 Iné nepriaznivé &nky Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodévani

13.1 Metddy spracovania odpadu
Odportanie: Nesmie sa likvidovaspolu s domovym odpadom. Nepriptgtienik do kanalizacie.

Europsky katalog odpadov
08 01 11*1 odpadova farba a lak obsahujuci organické rozglla alebo iné nebezgieé latky

Nevyistené obaly:
Odportanie: Likvidacia v zmysle Gradnych predpisov.

(pokracovanie na strane 9)
SK—




Datum tlace: 21.01.2015

Karta bezpénostnych udajov
podZa 1907/2006/ES, Enok 31

V-1

Strana: 9/10

Revizia: 19.09.2014

Obchodnynazov:Hardener for Hi-Tech VOC 2K Clear Coat

(pokracovanie zo strany 8)

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1Cislo OSN

ADR, IMDG, IATA UN1263
14.2 Spravne expettié oznaenie OSN

ADR 1263 FARBA
IMDG, IATA PAINT

ADR, IMDG, IATA
Trieda
Pokyny pre pripad nehody

14.3 Trieda(-y) nebez@gaosti pre dopravu

3 Horlavé kvapalné latky
3

14.4 Obalova skupina
ADR, IMDG, IATA

14.5 Nebezp#os’ pre zivotné prostredie:
Marine pollutant (Namorny znéisr’ovate’):

Nie

14.6 Osobitné bezgrostné opatrenia pre uzivalta
Kemlerovoéislo (ozna@ujlce druh nebezpéenstva):

Pozor: Horavé kvapalné latky
30

Cislo EMS: F-E,S-E
14.7 Doprava hromadného nakladu pBd prilohy Il k

dohovoru MARPOL 73/78 a Kodexu IBC NepouZitény
Preprava#’alSie udaje:

ADR

Obmedzené mnozstva (LQ): 5L
Prevozna skupina 3

Tunelovy obmedzovaci kéd D/E

UN "Model Regulation™:

UN1263, FARBA, 3, llI

ODDIEL 15: Reguladé informécie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti &remie zdravia a zivotného

prostredia

Narodné predpisy:

InStrukcie k obmedzeniu pracovnéjnnosti:

Dodrziava obmedzenia pre zamestnavanie mladistvych.
Dodrziava obmedzenia pre zamestnavanie nastavajlcich a kojacich matiek.
15.2 Hodnotenie chemickej bezfresti: Hodnotenie chemickej bezp®sti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informéacie

Udaje sa opieraju o dnedny stav nasich vedomosti, nepredstavuji vdak zaruku vlastnosti produktu a nezakladaji

zmluvny pravny vah.
Relevantné vety

H226 Hor’ava kvapalina a pary.
H302 Skodlivy po poziti.

H315 DraZzdi koZu.

H317 Méze vyvolaalergicki koznu reakciu.
H319 Spbdsobuje vazne podrazdenie o
H330 Smrtény pri vdychnuti.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H334 Pri vdychnuti m6ze vyvalalergiu alebo priznaky astmy, alebo dycha®igkosti.
(pokracovanie na strane 10)
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H335 Mo6ze spdsobpodrazdenie dychacich ciest.

H336 MbZe spOsobbspalos alebo zavraty.

R10 Horavy.

R14 Prudko reaguje s vodou.

R20 Skodlivy pri vdychnuti.

R20/22  Skodlivy pri vdychnuti a po poZiti.

R23 Jedovaty pri vdychnuti.

R36/37/38 Drazdi &, dychacie cesty a pokozku.

R37 Drazdi dychacie cesty.

R42 Méze spdsabsenzibilizaciu pri vdychnuti.

R42/43  Mbze spbsatsenzibilizaciu po vdychnuti a po kontakte s pokozkou.
R43 Méze spdsabsenzibilizaciu pri kontakte s pokozkou.

R66 Opakovanéa expozicia mbze sp&seysusenie alebo popraskanie pokozky.
R67 Pary mézu spdsalospalos a zavrat.

Skratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Acute Tox. 1: Acute toxicity, Hazard Category 1

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Resp. Sens. 1: Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Zdroje Eurépska chemicka agentura, http://echa.europa.eu/
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