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Acrylic thinner 

POPIS PRODUKTU 
 
Acrylic thinner je zmes organických rozpúšťadiel na riedenie všetkých akrylových plničov a čírych lakov. 
Je k dispozícii v troch verziách: pomalé, štandardné a rýchle. To umožňuje používať vhodné riedidlo v 
závislosti na okolitej teplote a veľkosti opravy.  
 
POUŽITIE 
 

Acryl thinner SLOW :  Je aplikované na lakovanie veľkých plôch, pri teplote 25 až 35 ° C 

Acryl thinner : Je aplikované na lakovanie veľkých plôch, pri teplote 20 až 25°C 

Acryl thinner FAST :  Je zvyčajne použité pre malé opravy. Môže byť použité na  lakovanie veľkých plôch, 
v prípade, že teplota neprekročí 20 ° C. 
 

 

SÚVISIACE PRODUKTY 

XM0002/1 Acryl thinner Akrylové riedidlo 

XM0002/5 Acryl thinner Akrylové riedidlo 

XM0015/1 Acryl thinner SLOW Akrylové riedidlo pomalé 

XM0015/5 Acryl thinner SLOW Akrylové riedidlo pomalé 

XM0017/1 Acryl thinner FAST Akrylové riedidlo rýchle 

XM0017/5 Acryl thinner FAST Akrylové riedidlo rýchle 
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TECHNICKÉ DÁTA  

Produkt Balenie Hustota 
(20°C) 

Farba 
 

Životnosť 
neotvorenej 
plechovky  

Acryl thinner XM0002 1L, 5L 0,89-0,90 
g/cm³ 

Číra 12 mesiacov 

Acryl thinner SLOW 
XM0015 

1L, 5L 0,89-0,91 
g/cm³ 

Číra 12 mesiacov 

Acryl thinner FAST 
XM0017 

1L, 5L 0,87-0,89 
g/cm³ 

Číra 12 mesiacov 

     

BEZPEŽNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA  

Produkty Trixxal sú určené iba na profesionálne použitie. Nesmú sa použiť na iný účel než ten, na ktorý 
sú určené. 
 
Pri ich používaní dodržiavajte predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky, najmä ochranu 
dýchania, zraku a pokožky. 
 
Informácie uvedené v tomto technickom liste sú založené na chemickom výskume a je na používateľovi 
aby použil tento produkt vhodným spôsobom. 
 
Informácie o zložení, o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci nájdete v karte bezpečnostných údajov, 
ktorý je k dispozícii na stránke www.trixxal.com 
 

VÝROBCA  

ReCorp, s.r.o.  
Jána Hollého 699/55 
071 01 Michalovce 
Slovakia 
Telefón: +421 907 319 730 
E-mail: info@trixxal.com 

 


