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Technický list  

Všeobecné  
  
Objednávkový kód:                      XA9004xx  
  
Popis:      Aqua Dynamic Masking Tape  
  

  
Popis  
- Typ lepenia:    Guma na báze rozpúšťadiel, absolútne bez silikónov  
- Papier:      Nasýtené vodeodolný zelený krepový papier.  
- Hrúbka:      130 micron (celkovo).  
                               95 micron (výstuha).  
- Váha:      100 g/m2 (celkovo).  

        61 g/m2 (výstuha).  

        39 g/m2 (lepivo).  

-               Predĺženie:      8%.  

- Teplotná odolnosť:  130° C  

- Pevnosť v ťahu MD:   87,5 N/25 mm.  

- Priľnavosť na oceľ:  4.8 N/25 mm.  
- Dĺžka rolky:     50 Meter.  
- Dostupné veľkosti:   Obj. kód XA900419: 19 mm.          
                                                               Obj. kód XA900425: 25 mm.  

            Obj. kód XA900438: 38 mm.  
            Obj. kód XA900450: 50 mm.  
- Balenie:                     Obj. kód XA900419: v krabici 48 roliek.   

                       Obj. kód XA900425: v krabici 36 roliek. 

            Obj. kód XA900438:  v krabici 24 roliek..  
           Obj. kód XA900450:  v krabici 24 roliek. 
  
Popis 
- Colad Aqua Dynamic Masking Tape je páska špeciálne navrhnutá pre lakovníkov áut  a pre použitie    
v autolakovniach 
- Ostrá hrana: presné lepenie.  
- Vynikajúca priľnavosť ako na gumu tak aj na kov. 
- Pásku je možné ľahko a bezo zvyšku odstrániť 
  

 


